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EQUITONE [materia]
EQUITONE [natura]
EQUITONE [pictura]
EQUITONE [textura]
EQUITONE [natura] PRO

EQUITONE [textura]/[natura] PRO
EQUITONE [textura]/[pictura]

Intended use: 

Declaration of Performance
DOP_EQUITONE_180102

Following the provisions of the construction product regulation
 (EU 305/2011) the manufacturer declares that the products

Façade panel EQUITONE
[materia], [natura], [pictura], [textura] und [natu ra] PRO

Balcony panel EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura]/[natura] PRO

Balcony panel EQUITONE [textura]/[natura] PRO und [ textura]/[pictura]

Fibre cement flat sheets for internal and external walls and ceilings finishes

manufactured by Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg,  Alemania

at the plant 1060, Werk Beckum  features the following performance parameters.

The Produkts are marked with:

EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] P RO

EQUITONE [panel type ] [color number ] 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [color number ] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balcony panel:

The identification of the both sides decorative balcony panels is carried out according to
EN 12467 section 8 with the documentation accompanying of delivery.

The assessment and the verification of the constancy of performance based on System 3. For the product the 
manufacturer has established a factory production control (FPC) and performed the initial test (determination 

of product type) according to EN 12467:2012+A1:2016.

Characteristic Performance declaration specification as per

Mechanical
resistance

Façade panel:

EN 
12467:2012+A1:2016

Class Category
3

A
4

Class Category

4 A

1) DD.MM.YY: date of produktion
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i.V. Uwe Boxler i.V. Rüdiger Drube
Director "Management Systems Operations CEE" Head "Quality Germany 'Fibre Cement'"

Characteristic Performance declaration specification as per

Type NT

EN 
12467:2012+A1:2016

Reaction to fire A2-s1,d0

Water impermeability Pass

Release of dangerous 
substances NPD 2)

Dimensional variation
Level I - trimmed

Level II - untrimmed
Durability against

 warm water
Pass

Durability against
soak / dry

Pass

Durability against
freeze-thaw

Pass

Durability against
heat-rain

Pass

2) EQUITONE [materia], [natura], [pictura], [textura] and [natura] PRO complies with the requirements for use in the indoor 
environment

1. according to "Zulassungsgrundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in lnnenräumen" (DIBt Releases 
10/2008) in conjunction with the LCI values of the AgBB in the version dated 05/2010.

2. accordning to ASSET (2009).

Notified inspection body for the reaction to fire:

Materialprüfungsamt NRW, 0432,
Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte, Alemania

Heidelberg, 02.01.2018

Notified inspection body for the determination of p roduct type:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straße 3,  D 30167 Hannover, Alemania

For the manufacturer:
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EQUITONE [materia]
EQUITONE [natura]
EQUITONE [pictura]
EQUITONE [textura]
EQUITONE [natura] PRO

EQUITONE [textura]/[natura] PRO
EQUITONE [textura]/[pictura]

Intended use: 

Declaration of Performance
DOP_EQUITONE_180102

Following the provisions of the construction product regulation
 (EU 305/2011) the manufacturer declares that the products

Façade panel EQUITONE
[materia], [natura], [pictura], [textura] und [natu ra] PRO

Balcony panel EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura]/[natura] PRO

Balcony panel EQUITONE [textura]/[natura] PRO und [ textura]/[pictura]

Fibre cement flat sheets for internal and external walls and ceilings finishes

manufactured by Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg

at the plant 1060, Werk Beckum  features the following performance parameters.

The Produkts are marked with:

EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] P RO

EQUITONE [panel type ] [color number ] 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [color number ] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balcony panel:

The identification of the both sides decorative balcony panels is carried out according to
EN 12467 section 8 with the documentation accompanying of delivery.

The assessment and the verification of the constancy of performance based on System 3. For the product the 
manufacturer has established a factory production control (FPC) and performed the initial test (determination 

of product type) according to EN 12467:2012+A1:2016.

Characteristic Performance declaration specification as per

Mechanical
resistance

Façade panel:

EN 
12467:2012+A1:2016

Class Category
3

A
4

Class Category

4 A

1) DD.MM.YY: date of produktion
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i.V. Uwe Boxler i.V. Rüdiger Drube
Director "Management Systems Operations CEE" Head "Quality Germany 'Fibre Cement'"

Characteristic Performance declaration specification as per

Type NT

EN 
12467:2012+A1:2016

Reaction to fire A2-s1,d0

Water impermeability Pass

Release of dangerous 
substances NPD 2)

Dimensional variation
Level I - trimmed

Level II - untrimmed
Durability against

 warm water
Pass

Durability against
soak / dry

Pass

Durability against
freeze-thaw

Pass

Durability against
heat-rain

Pass

2) EQUITONE [materia], [natura], [pictura], [textura] and [natura] PRO complies with the requirements for use in the indoor 
environment

1. according to "Zulassungsgrundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in lnnenräumen" (DIBt Releases 
10/2008) in conjunction with the LCI values of the AgBB in the version dated 05/2010.

2. accordning to ASSET (2009).

Notified inspection body for the reaction to fire:

Materialprüfungsamt NRW, 0432,
Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte

Heidelberg, 02.01.2018

Notified inspection body for the determination of p roduct type:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straße 3,  D 30167 Hannover

For the manufacturer:



















 sk_DOP_EQUITONE_180102.xlsx    Page 22 of 34     

EQUITONE [materia]
EQUITONE [natura]
EQUITONE [pictura]
EQUITONE [textura]
EQUITONE [natura] PRO

EQUITONE [textura]/[natura] PRO
EQUITONE [textura]/[pictura]

4 A

1) DD.MM.YY: dátum výroby

Balkónový panel:

Identifikácia oboch dekoratívnych strán balkónových panelov podla
EN 12467 sekcia 8 s dokumentáciou priloženou k dodávke.

Hodnotenie a overenie parametrov na základe systému 3. Pre výrobok zaviedol výrobcu riadenia výroby 
(FPC) a vykonal počiatočné skúšku typu podľa normy EN: 12467: 2012+A1:2016

Základná 
charakteristika

Vyhlásenie o parametroch
Harmonizovaná 

technická 
špecifikácia

Mechanická odolnosť

Fasádne panel:

EN 
12467:2012+A1:2016

Trieda Kategória
3

A
4

Trieda Kategória

Balkónový panel EQUITONE [textura]/[natura] PRO a [ textura]/[pictura]

Vláknocementové rovinné dosky pre opláštenie stien a stropov, pre vnútorné a vonkajšie použitie

Vyrobené v Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Nemecko

vo výrobnom závode 1060, Beckum má nasledovné parametre.

Výrobok je označený s:

EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] P RO

EQUITONE [typ panelu ] [číslo farby ] 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [číslo barvy ] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Určené použitie:

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DOP_EQUITONE_180102

V zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EU č.305/2011, odst.II o stavebných 
výrobkoch výrobca vyhlasuje, že výrobok

Fasádne panely EQUITONE
[materia], [natura], [pictura], [textura] a [natura ] PRO

Balkónový panel EQUITONE
[textura]/[pictura] a [textura]/[natura] PRO

























EQUITONE [materia]

EQUITONE [natura]

EQUITONE [pictura]

EQUITONE [textura]

EQUITONE [natura] PRO

EQUITONE [textura]/[natura] PRO

EQUITONE [textura]/[pictura]
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- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -

freeze-thaw: Pass
heat-rain: Pass

DOP:  http://www.eternit.de/downloads/leistungserklarungen

Durability against 
warm water: Pass
soak / dryl: Pass

trimmed panel: I
untrimmed panel: II

Water impermeability: Pass

EQUITONE [textura]/[pictura]:
Reaction to fire: A2-s1,d0
Release of dangerous substances: NPD
Level dimensional variation

untrimmed façade panel: 1280 mm

 Mechanical resistance Class / Category
EQUITONE [materia]: 3 / A
EQUITONE [natura]:

4 / A

EQUITONE [pictura]:
EQUITONE [textura]:
EQUITONE [natura] PRO:
EQUITONE [textura]/[natura] PRO:

Dauerhaftigkeit gegen
Wasserundurchlässigkeit:

unbesäumte Tafeln/ Platten:
besäumte Tafeln/ Platten:

Niveau Maßabweichungen
Freisetzung von Gefahrstoffen:
Brandverhalten:

besäumte Fassadentafeln:

Façade panel EQUITONE [materia]
EQUITONE [materia] [color number ] 1060 CE EN 12467 3 A

 DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balcony panel EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura]/[natura] PRO

The identification of the both sides decorative balcony panels is carried out according to 
EN 12467 section 8 with the documentation accompanying of delivery.

1) DD.MM.YY: date of produktion

EN 12467:2012+A1:2016

trimmed balcony panel: 1200 mm
untrimmed balcony panel: 1280 mm

 Type: NT

Width
trimmed façade panel: 1250 mm

8 mm, 12 mm

EQUITONE [materia] [Farbnummer ] 1060 CE EN 12467 3 A

 DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Fassadentafel EQUITONE [materia]

EQUITONE [Tafeltyp ] [Farbnummer ] 1060 CE EN 12467 4 A 

DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Fassadentafel EQUITONE
[natura], [pictura], [textura], [natura] PRO

EQUITONE [pictura]:
EQUITONE [natura]:
EQUITONE [materia]:

Mechanische Festigkeit Klasse / Kategorie
Typ:

Dicke:

unbesäumte Fassadentafeln:
besäumte Balkonplatten:
unbesäumte Balkonplatten:

1250 mm
1280 mm
1200 mm
1280 mm

Breite

4 / A

DOP:  http://www.eternit.de/downloads/leistungserklarungen

EN 12467:2012+A1:2016

 Faserzement-Tafeln für Wand- und Deckenbekleidungen für 
Innenräume und den Außenbereich 

A2-s1,d0
NPD

I

3 / A

EQUITONE [textura]/[natura] PRO:
EQUITONE [textura]/[pictura]:

Warmwasser:
Nass-Trocken-Wechsel:
Frost-Tau-Wechsel:
Wärme-Regen-Wechsel:

Bestanden

Bestanden

Bestanden

II

EQUITONE [natura] PRO:
EQUITONE [textura]:

Bestanden
Bestanden

NT

Fibre cement flat sheets for internal and 
external walls and ceilings finishes

Thickness: 8 mm, 12 mm

1) DD.MM.YY: Datum der Produktion

Die Identifikation der beidseitig dekorativen Balkonplatten erfolgt gemäß
EN 12467 Abschnitt 8 mit den Begleitunterlagen der Lieferung. 

Balkonplatte EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura]/[natura] PRO

16

D 69126 Heidelberg
1060, Eternit GmbH, Im Breitspiel 20 1060, Eternit GmbH, Im Breitspiel 20

DOP_EQUITONE_180102

D 69126 Heidelberg

16

DOP_EQUITONE_180102

Façade panel EQUITONE
[natura], [pictura], [textura], [natura] PRO

EQUITONE [panel type ] [color number ] 1060 CE EN 12467 4 A 

DD.MM.YY 1) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

0432 0432


