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== EQUITONE

Leistungserklarung

DOP_EQUITONE_180102

Der Hersteller erklart entsprechend den Bestimmungen
der Bauproduktenverordnung (BauPVO EU 305/2011), dass die Bauprodukte

Fassadentafel EQUITONE

[materia], [natura], [pictura], [textura] und [natura] PRO

Balkonplatte EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura]/[natura] PRO

mit den Verwendungszweck:
Faserzement-Tafeln fur Wand- und Deckenbekleidungen fiir Innenrdume und den AulRenbereich

hergestellt durch die Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg, Deutschland
in dem Herstellwerk 1060, Werk Beckum die nachstehenden Leistungskennwerte aufweisen.
Die Produkte sind wie folgt gekennzeichnet:
Fassadentafel EQUITONE [natura], [pictura], [textura] und [natura] PRO

EQUITONE [Tafeltyp] [Farbnummer] 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Fassadentafel EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [Farbnummer] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY" NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balkonplatte EQUITONE [textura]/[natura] PRO und [textura]/[pictura]

Die Identifikation der beidseitig dekorativen Balkonplatten erfolgt geman
EN 12467 Abschnitt 8 mit den Begleitunterlagen der Lieferung.

Die Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit erfolgt nach dem System 3. Der Hersteller hat fiir
das Produkt gemaR EN 12467:2012+A1:2016 eine werkseigene Produktionskontrolle (FPC) eingerichtet.

Wesentliches Merkmal Leistung Werte geman

Fassadentafeln:
Klasse Kategorie

EQUITONE [materia] 3
EQUITONE [natura]
Mechanische EQUITONE [pictura] 4 A EN

EQUITONE [textura]
EQUITONE [natura] PRO

Festigkeit 12467:2012+A1:2016

Klasse Kategorie
Balkonplatten:
EQUITONE [textura]/[natura] PRO

EQUITONE [textura]/[pictura] 4 A

) DD.MM.YY: Datum der Produktion
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Wesentliches Merkmal Leistung Werte gemaR
Typ NT
Brandverhalten A2-s1,d0
Wasserundurchlassigkeit Bestanden
o
Niveau | - besdumte Tafeln EN

MaRabweichungen

Niveau |l - unbesaumte Tafeln

12467:2012+A1:2016

Dauerhaftigkeit gegen

Bestanden
Warmwasser
Dauerhaftigkeit gegen
Nass-Trocken-Wechsel Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Sestanden

Warme-Regen-Wechsel

2) EQUITONE [materia), [natura], [pictura], [textura] und [natura] PRO erfullen die Anforderungen fur die Verwendung in Innenraumen

1. gemal den "Zulassungsgrundsatzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen” (DIBt-Mitteilungen
10/2008) in Verhindung mit den NIK-Werten des AgBB in der Fassung vom Mai 2010.

2. gemaR ASSET (2009).

Materialpriifungsamt NRW, 0432,

Notifizierte Priifstelle fiir das Brandverhalten:

Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Notifizierte Prifstelle zur Feststellung des Produkttyps:

Materialprufanstalt fur das Bauwesen Hannover, 0764,

Fir den Hersteller:
Heidelberg, 02.01.2018

i.V. Uwe Boxler

Leiter "Management Systems Operations CEE"

Nienburger Stralte 3, D 30167 Hannover

i.V. Rudiger Drube

Leiter "Qualitat Deutschland fur 'Beton
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= EQUITONE

Declaration of Performance

DOP_EQUITONE_180102

Following the provisions of the construction product regulation
(EU 305/2011) the manufacturer declares that the products

Fagade panel EQUITONE

[materia], [natura], [pictura], [textura] und [natura] PRO

Balcony panel EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura]/[natura] PRO

Intended use:
Fibre cement flat sheets for internal and external walls and ceilings finishes

manufactured by Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg, Germany
at the plant 1060, Werk Beckum features the following performance parameters.
The Produkts are marked with:
EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO

EQUITONE [panel type| [color number] 1060 CE EN 12467 4 ADD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [color number] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balcony panel EQUITONE [textura]l/[natura] PRO und [textura]/[pictura]

The identification of the both sides decorative balcony panels is carried out according to
EN 12467 section 8 with the documentation accompanying of delivery.

The assessment and the verification of the constancy of performance based on System 3. For the product the
manufacturer has established a factory production control (FPC) and performed the initial test (determination
of product type) according to EN 12467:2012+A1:2016

Characteristic Performance declaration specification as per

Fagade panel:
Class Category

EQUITONE [materia] 3

EQUITONE [natura]
Mechanical Egggggg [{olc:ura] 4 A EN
resistance [textura] 12467:2012+A1:2016

EQUITONE [natura] PRO
Class Category
Balcony panel:
EQUITONE [textura]/[natura] PRO
EQUITONE [textura]/[pictura]

4 A

" DD.MM.YY: date of produktion
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= EQUITONE

Characteristic Performance declaration specification as per
Type NT
Reaction to fire A2-s1,d0
Water impermeability Pass

Release of dangerous
substances

NPD ?

Dimensional variation

Level | - trimmed
Level Il - untrimmed

EN
12467:2012+A1:2016

Durability against

Pass
warm water
Durability against
soak / dry Pass
Durability against Pass
freeze-thaw
Durability against Pass

heat-rain

2) EQUITONE [materia), [natura], [pictura], [textura] and [natura] PRO complies with the requirements for use in the indoor
environment

1. according to "Zulassungsgrundsatzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen” (DIBt Releases
10/2008) in conjunction with the LCI values of the AgBB in the version dated 05/2010.

2. accordning to ASSET (2009).

Notified inspection body for the reaction to fire:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,
Aulenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Notified inspection body for the determination of product type:

Materialprufanstalt fur das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Stralte 3, D 30167 Hannover

For the manufacturer:
Heidelberg, 02.01.2018

i.V. Uwe Boxler i.V. Rudiger Drube
Director "Management Systems Operations CEE" Head "Quality Germany 'Fibre Cement™
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= EQUITONE

Déclaration de performance

DOP_EQUITONE_180102

Le fabricant déclare conformément aux réglementations de la directive sur les produits de construction (DPC
UE 305/2011, en particulier le chapitre Il), que le produit de construction

panneau de fagade EQUITONE

[materia], [natura], [pictura], [textura] et [natura] PRO

panneau pour balcon EQUITONE
[textura]/[pictura] et [textura]/[natura] PRO

Usage prévu:
panneau en fibres ciment pour murs et plafonds en milieu extérieurs et intérieurs

fabriqué par Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg, Allemagne
dans l'atelier de production 1060, Werk Beckum présente les indices de performances suivants.
Le produit est identifié comme suit:

EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO

EQUITONE [type de panneau] [numeéro de couleur] 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY UNT A2-s1 ,dO EN 13501-1

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [type de panneau] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1

panneau pour balcon EQUITONE [textura]/[natura] PRO et [textura]/[pictura]

L'identification des panneaux pour balcon avec coating décoratif des deux cétés se fait conformément a la norme
EN 12467 section 8 soit accompagner lors de la livraison de la documentation.

L'évaluation et la vérification des performances obéissent au systéme 3. Conformément a la norme EN
12467:2012+A1:20186, le fabricant a établi un contréle de production en usine (FPC) du produit et a effectue
I'essai initial (détermination du type de produit).

Principale Valeurs
L . Performance . .
caracteristique conformément a

panneau de facade:
Classe Catégorie
EQUITONE [materia] 3
EQUITONE [natura]
EQUITONE [pictura] 4 A EN
Solidité mécanique EQUITONE [textura] 12467-2012+A1:2016
EQUITONE [natura] PRO

Classe Catégorie
panneau pour balcon:
EQUITONE [textura]/[natura] PRO 4 A
EQUITONE [textura]/[pictura]

" DD.MM.YY: date of produktion
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Principale Valeurs
.. Performance . .
caracteristique conformément a
Type NT
Comportement au feu A2-s1,d0
Imperméabilité a I'eau Validée
E tion d
manation de NPD 2

substances dangereuses

Variations dimensionnels

Niveau | - rectifié
Niveau Il - non rectifié

Durabilité contre I'eau

chaude Validée
Durabilité contre les .
.. . Validée
variations humide/sec
Durabilité contre les .
L. L Validée
variations gel/dégivrage
Durabilité contre les .
Validée

variations chaleur/pluie

EN
12467:2012+A1:2016

2) EQUITONE [materia), [natura], [pictura], [textura] et [natura] PRO sont conformes aux exigences d'utilisation en espaces intérieurs

1. selon les "Zulassungsgrundsatzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenraumen” (Publication DIBt

10/2008) en combinaison avec les valeurs "LCI" de I"AgBB" en la version daté 05/2010.

2. conforme a ASSET (2009).

Office de contrdle notifié pour le comportement au feu:

Materialpriifungsamt NRW, 0432,

AuRenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte, Allemagne

Office de contrdle notifié pour la détermination du type de produit:

/ / g

i.V. Uwe Boxler

Materialprufanstalt fur das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Stralke 3, D 30167 Hannover, Allemagne

Pour le fabricant:

Heidelberg, 02.01.2018

Director "Management Systems Operations CEE"

i.V. Rudiger Drube
Head "Quality Germany 'Fibre Cement™
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= EQUITONE

Prestatieverklaring

DOP_EQUITONE_180102

De fabrikant verklaart conform de bepalingen van de Verordening over bouwproducten
(EU 305/2011, in het bijzonder hoofdstuk 1) dat de bouwproducten

Eternit Gevelplaat EQUITONE

[materia], [natura], [pictura], [textura] und [natura] PRO

Balkonplaat EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura]/[natura] PRO

met gebruiksdoeleinde:
vezelcementplaten voor wand- en plafondbekledingen voor binnen en buiten

geproduceerd door Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg, Duitsland
in de fabriek 1060, Werk Beckum de onderstaande prestatieparameters bezit.

Het product is als volgt gekenmerki:

EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO

EQUITONE [plaat type | [kleur nummer] 1060 CE EN 12467 4 ADD.MM.YY " NT A2-s1,d0 EN 13501-1

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [kleur nummer] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY ' NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balkonplaat EQUITONE [textura]/[natura] PRO und [textura]/[pictura]

De identificatie van de dubbelzijdige decoratieve balkonpanelen wordt uitgevoerd volgens
EN 12467 paragraaf 8 met de begeleidende documentatie bij de levering.

De beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid gebeurt op basis van systeem 3. Voor het product
heeft de fabrikant een eigen productiecontrole in de fabriek (FPC) en de eerste test (bepaling van het
producttype) uitgevoerd volgens EN 12467:2012+A1:2016.

Wezenlijk kenmerk Prestatie Waarden conform
Gevelplaat:
Klasse Categorie
EQUITONE [materia] 3
EQUITONE [natura]
EQUITONE [pictura] 4 A EN

Mechanische sterkte [EQUITONE [textura]
EQUITONE [natura] PRO

12467:2012+A1:2016

Klasse Categorie
Balkonplaat:
EQUITONE [textura]/[natura] PRO

4 A
EQUITONE [textura]/[pictura]

" DD.MM.YY: datum van de productie




1.V. Uwe Boxler 1.V. Rudiger Urube
Director "Management Systems Operations CEE" Head "Quality Germany 'Fibre Cement™



es_DOP_EQUITONE_180102.xlsx Page 10 of 34

Declaration of Performance

DOP_EQUITONE_180102

Following the provisions of the construction product regulation
(EU 305/2011) the manufacturer declares that the products

Facade panel EQUITONE
[materia], [natura], [pictura], [textura] und [natu ra] PRO

Balcony panel EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura]/[natura] PRO

Intended use:
Fibre cement flat sheets for internal and external walls and ceilings finishes

manufactured by Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg, = Alemania
at the plant 1060, Werk Beckum features the following performance parameters.
The Produkts are marked with:
EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] P RO

EQUITONE [panel type] [color number] 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY ¥ NT A2-s1,d0 EN 13501-1

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [color number] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY Y NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balcony panel EQUITONE [textura]/[natura] PRO und [  textura]/[pictura]

The identification of the both sides decorative balcony panels is carried out according to
EN 12467 section 8 with the documentation accompanying of delivery.

The assessment and the verification of the constancy of performance based on System 3. For the product the
manufacturer has established a factory production control (FPC) and performed the initial test (determination
of product type) according to EN 12467:2012+A1:2016.

Characteristic Performance declaration

n

pecification as per

Facade panel:
Class Category

EQUITONE [materia] 3
EQUITONE [natura]
. i A
Mechanical EQB:_-::gEE [{alc'iura] 4 EN
resistance Q [textura] 12467:2012+A1:2016

EQUITONE [natura] PRO
Class Category
Balcony panel:

EQUITONE [textura]/[natura] PRO

4 A
EQUITONE [textura]/[pictura]

1 DD.MM.YY: date of produktion
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Characteristic Performance declaration specification as per
Type NT
Reaction to fire A2-s1,d0
Water impermeability Pass
Release of dangerous NPD 2
substances
Dimensional variation Level | - timmed EN
Level Il - untrimmed 12467:2012+A1:2016
Durability against Pass
warm water
Durability against Pass
soak / dry
Durability against Pass
freeze-thaw
Durability agalnst Pass
heat-rain

2 EQUITONE [materia], [natura], [pictura], [textura] and [natura] PRO complies with the requirements for use in the indoor
environment

1. according to "Zulassungsgrundsétzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdaumen" (DIBt Releases
10/2008) in conjunction with the LCI values of the AgBB in the version dated 05/2010.

2. accordning to ASSET (2009).

Notified inspection body for the reaction to fire:

Materialprifungsamt NRW, 0432,
Aullenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte, Alemania

Notified inspection body for the determination of p roduct type:

Materialprifanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger StraRe 3, D 30167 Hannover, Alemania

For the manufacturer:
Heidelberg, 02.01.2018

i.V. Uwe Boxler i.V. Rudiger Drube
Director "Management Systems Operations CEE" Head "Quality Germany 'Fibre Cement
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Declaration of Performance

DOP_EQUITONE_180102

Following the provisions of the construction product regulation
(EU 305/2011) the manufacturer declares that the products

Facade panel EQUITONE
[materia], [natura], [pictura], [textura] und [natu ra] PRO

Balcony panel EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura]/[natura] PRO

Intended use:
Fibre cement flat sheets for internal and external walls and ceilings finishes

manufactured by Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg
at the plant 1060, Werk Beckum features the following performance parameters.
The Produkts are marked with:
EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] P RO

EQUITONE [panel type] [color number] 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY ¥ NT A2-s1,d0 EN 13501-1

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [color number] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY Y NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balcony panel EQUITONE [textura]/[natura] PRO und [  textura]/[pictura]

The identification of the both sides decorative balcony panels is carried out according to
EN 12467 section 8 with the documentation accompanying of delivery.

The assessment and the verification of the constancy of performance based on System 3. For the product the
manufacturer has established a factory production control (FPC) and performed the initial test (determination
of product type) according to EN 12467:2012+A1:2016.

Characteristic Performance declaration

n

pecification as per

Facade panel:
Class Category

EQUITONE [materia] 3
EQUITONE [natura]
. i A
Mechanical EQB:_-::gEE [{alc'iura] 4 EN
resistance Q [textura] 12467:2012+A1:2016

EQUITONE [natura] PRO
Class Category
Balcony panel:

EQUITONE [textura]/[natura] PRO

4 A
EQUITONE [textura]/[pictura]

1 DD.MM.YY: date of produktion
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Characteristic Performance declaration specification as per
Type NT
Reaction to fire A2-s1,d0
Water impermeability Pass
Release of dangerous NPD 2
substances
Dimensional variation Level | - timmed EN
Level Il - untrimmed 12467:2012+A1:2016
Durability against Pass
warm water
Durability against Pass
soak / dry
Durability against Pass
freeze-thaw
Durability agalnst Pass
heat-rain

2 EQUITONE [materia], [natura], [pictura], [textura] and [natura] PRO complies with the requirements for use in the indoor
environment

1. according to "Zulassungsgrundsétzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdaumen" (DIBt Releases
10/2008) in conjunction with the LCI values of the AgBB in the version dated 05/2010.

2. accordning to ASSET (2009).

Notified inspection body for the reaction to fire:

Materialprifungsamt NRW, 0432,
Aullenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, D 59597 Erwitte

Notified inspection body for the determination of p roduct type:

Materialprifanstalt fir das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger StraRe 3, D 30167 Hannover

For the manufacturer:
Heidelberg, 02.01.2018

i.V. Uwe Boxler i.V. Rudiger Drube
Director "Management Systems Operations CEE" Head "Quality Germany 'Fibre Cement




























VYHLASENIE O PARAMETROCH

DOP_EQUITONE_180102

V zmysle ustanoveni Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady EU .305/2011, odst.ll o stavebnych
vyrobkoch vyrobca vyhlasuje, e vyrobok

Fasadne panely EQUITONE

[materia], [natura], [pictura], [textura] a [natura ] PRO

Balkénovy panel EQUITONE
[textura]/[pictura] a [textura]/[natura] PRO

Ur ené pou itie:
Vldknocementové rovinné dosky pre oplaStenie stien a stropov, pre vnutorné a vonkajSie pou itie

Vyrobené v Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Nemecko
vo vyrobnom zavode 1060, Beckum ma nasledovné parametre.
Vyrobok je ozna eny s:

EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] P RO

EQUITONE [typ panelu] [ islo farby] 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY Y NT A2-s1,d0 EN 13501-1

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] [ islo barvy] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY Y NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balkonovy panel EQUITONE [textura)/[natura] PRO a[ textura)/[pictura]

Identifikacia oboch dekorativnych stran balkénovych panelov podla
EN 12467 sekcia 8 s dokumentaciou prilo enou k dodavke.

Hodnotenie a overenie parametrov na zéklade systému 3. Pre vyrobok zaviedol vyrobcu riadenia vyroby
(FPC) a vykonal po iato né skusku typu pod a normy EN: 12467: 2012+A1:2016

Harmonizovana
Vyhlasenie o parametroch technicka
Specifikacia

Zakladna
charakteristika

Fasadne panel:
Trieda Kategoria
EQUITONE [materia] 3
EQUITONE [natura]
EQUITONE [pictura] 4 A EN
EQUITONE [textura] 12467:2012+A1:2016
EQUITONE [natura] PRO

Mechanicka odolnos

Trieda Kategoria
Balkénovy panel;
EQUITONE [textura]/[natura] PRO

4 A
EQUITONE [textura]/[pictura]

1) DD.MM.YY: datum vyroby
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0432

0432

1060, Eternit GmbH, Im Breitspiel 20
D 69126 Heidelberg

16
DOP_EQUITONE_180102

Fassadentafel EQUITONE
[natura], [pictura], [textura], [natura] PRO
EQUITONE [Tafeltyp ] [Farbnummer] 1060 CE EN 12467 4 A
DD.MM.YY  NT A2-s1,d0 EN 13501-1
Fassadentafel EQUITONE [materia]
EQUITONE [materia] [Farbnummer] 1060 CE EN 12467 3 A
DD.MM.YY Y NT A2-s1,d0 EN 13501-1
Balkonplatte EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura)/[natura] PRO
Die Identifikation der beidseitig dekorativen Balkonplatten erfolgt gemanr
EN 12467 Abschnitt 8 mit den Begleitunterlagen der Lieferung.
") DD.MM.YY: Datum der Produktion

1060, Eternit GmbH, Im Breitspiel 20
D 69126 Heidelberg

16
DOP_EQUITONE_180102

Facade panel EQUITONE
[natura], [pictura], [textura], [natura] PRO
EQUITONE [panel type ] [color number] 1060 CE EN 12467 4 A
DD.MM.YY ? NT A2-s1,d0 EN 13501-1
Facade panel EQUITONE [materia]
EQUITONE [materia] [color number] 1060 CE EN 12467 3 A

DD.MM.YY Y NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balcony panel EQUITONE
[textura]/[pictura] und [textura)/[natura] PRO
The identification of the both sides decorative balcony panels is carried out according to
EN 12467 section 8 with the documentation accompanying of delivery.

Y DD.MM.YY: date of produktion

EN 12467:2012+A1:2016

Faserzement-Tafeln fir Wand- und Deckenbekleidungen fir
Innenraume und den AulRenbereich

EN 12467:2012+A1:2016

Fibre cement flat sheets for internal and
external walls and ceilings finishes

Dicke: 8 mm, 12 mm
Breite

- besdumte Fassadentafeln: 1250 mm

- unbeséumte Fassadentafeln: 1280 mm

- besaumte Balkonplatten: 1200 mm

- unbesaumte Balkonplatten: 1280 mm
Typ: NT
Mechanische Festigkeit Klasse / Kategorie

EQUITONE [materia]: 3/A
EQUITONE [natura]:
EQUITONE [pictura]:
EQUITONE [textura]:

- EQUITONE [natura] PRO: alA

- EQUITONE [textura]/[natura] PRO:

- EQUITONE [textura]/[pictura]:
Brandverhalten: A2-s1,d0
Freisetzung von Gefahrstoffen: NPD
Niveau MaRRabweichungen

- besaumte Tafeln/ Platten: |

- unbeséumte Tafeln/ Platten: Il
Wasserundurchlassigkeit: Bestanden
Dauerhaftigkeit gegen

- Warmwasser: Bestanden

- Nass-Trocken-Wechsel: Bestanden

- Frost-Tau-Wechsel: Bestanden

- Wéarme-Regen-Wechsel: Bestanden

Thickness: 8 mm, 12 mm
Width

- trimmed fagade panel: 1250 mm

- untrimmed fagade panel: 1280 mm

- trimmed balcony panel: 1200 mm

- untrimmed balcony panel: 1280 mm
Type: NT
Mechanical resistance Class / Category

- EQUITONE [materia]: 3/A

- EQUITONE [natura]:
- EQUITONE [pictura]:
- EQUITONE [textura]:

- EQUITONE [natura] PRO: alA

- EQUITONE [textura]/[natura] PRO:

- EQUITONE [textura]/[pictura]:
Reaction to fire: A2-s1,d0
Release of dangerous substances: NPD
Level dimensional variation

- trimmed panel: |

- untrimmed panel: Il
Water impermeability: Pass
Durability against

- warm water: Pass

- soak / dryl: Pass

- freeze-thaw: Pass

- heat-rain: Pass

DOP: http://www.eternit.de/downloads/leistungserklarungen

DOP: http://www.eternit.de/downloads/leistungserklarungen




